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MIDloverLAN Standard Edition

the professional midi network

Vergessen Sie |hre Midi-Interfaces und
Midikabel! Ersetzen Sie Ihre teuren Midi-
Interfaces ganz einfach durch MidioverLAN
und einfache Netzwerkkabel! Verbinden Sie
mehrere Computer (Mac und/oder PC) zu
einem Netzwerk und Ubertragen Midi Daten
zwischen lhrem Sequenzer Computer und
weiteren Rechnern. In dieser Standard
Edition kénnen bis zu 16 Midiports auf zwei
Computern gesteuert werden (also 256
Midikanale)! Sie kénnen aber auch
Lizenzen fur vier, acht oder finfzehn
Computer kaufen.

Download Datei:
midi_over_lan.zip

Das neue MIDloverLAN CP macht die Arbeit mit mehreren via MIDI kommunizierenden
Computern einfacher als je zuvor.

Heutzutage ist es ganz ublich, in der Studioproduktion mehrere Computer einzusetzen und zwar
nicht mehr wie friher, nur als Sequenzer, sondern als multitrack Audio-Workstation und als
Plattform fur virtuelle Instrumente. So kommt es immer haufiger vor, dass in einer modernen
Studioumgebung mehrere Musik- und Audiocomputer vernetzt sind und unter anderem ihre MIDI
Daten austauschen. Dank MIDIoverLAN ist ab sofort der Einsatz von MIDI-Interfaces und MIDI-
Kabel Gberflissig. Dabei wird nicht nur die externe teure Hardware Uberfliissig, sondern auch die
Effizienz und Flexibilitat des Multi-Computer-Studios erheblich gesteigert.

Im Gegensatz zur friheren Version, die nur zwischen MIDI-Programmen innerhalb eines
Computers kommunizieren konnte, ist es nun mdglich, alle Computer innerhalb des Netzwerkes
(LAN) egal ob Mac oder PC zu verbinden. Daher die Bezeichnung CP — Cross Platform!

Laden Sie sich hier die voll funktionsféahige Testversion herunter und Uberzeugen Sie sich
selbst von der Einfachheit dieses Systems (nur 4MB). Sie kénnen diese Version 14 Tage
benutzen. Sie ist lediglich auf die Verbindung von zwei Computern beschrénkt und kann jederzeit
durch den Kauf der entsprechenden Lizenz in eine unlimitierte Version gewandelt werden.

MIDIloverLAN CP ist die einfachste, robusteste und universellste Lésung, die lhnen folgendes
bietet:

1. Die Verbindung von MIDI Programmen, die auf verschiedenen vernetzten Computern
laufen. Sie kdnnen jetzt Gber das lokale Netzwerk MIDI-Events senden und empfangen, die
es ermdglichen::

o Sequenzer auf unterschiedlichen Computern zu synchronisieren

o Synchron von unterschiedlichen Soundquellen auf verschiedenen Computern
abzuspielen

MIDI over LAN Page 1 of 2



-oundsondemand

o Jam Sessions auf mehreren Computern abzuspielen

o Musik aufzunehmen, die auf einem anderen Computer abgespielt wird
o lhre Softsynths auf verschiedenen Computern laufen zu lassen

o Die besten MIDI-Programme zu kombinieren

2. Offnen Sie mehrere MIDI-Programme gleichzeitig! MOL kann seine Ports zwischen Ihren
Lieblingsprogrammen teilen (bis zu 4 in der PC Version).

In jedem zuvor beschriebenen Anwendungsfall kdnnen Sie alle nétigen Studioverbindungen ohne
MIDI-Kabel installieren

MIDloverLAN CP Features:

e Den hochsten Datendurchsatz kombiniert mit der niedrigsten Latenz, die Sie je gesehen
haben!

o Konfiguration nur mit Computer-Namen, ohne jegliche IP-Adressen

« Komfortable, einfache und uUbersichtliche Control Panel
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MiIDloverLAN CP Editionen / verfugbare Konfigurationen:

Die Standard Edition bietet bis zu 16 "MolCp3Port" Schnittstellen (jeweils IN/OUT) und die
Platinum Edition bis zu 64 "MolCp3Port" Schnittstellen (jeweils IN/OUT) um MIDI-Daten
zwischen MIDI-/Audio-Programmen (Sequencer, Sampler, Softsynths) zu transportieren, die auf
mehreren Rechnern innerhalb des selben Netzwerkes installiert sind. Jeder "MolCp3Port" stellt 16
MIDI Kanéle zur Verfuigung.

Derzeit konnen Sie unter 8 verfigbaren MIDloverLAN Lizenmodellen das fir Sie passende
auswahlen: Ausserdem konnen zwei oder mehr Lizenzen kombiniert werden, um genau lhren
Anforderungen zu entsprechen:

MOL Standard 2 Computer (Basic Version Mac & PC) mit 16 Ports pro Computer

MOL Standard 4 Computer (Mac & PC) mit 16 Ports pro Computer

MOL Standard 8 Computer (Mac & PC) mit 16 Ports pro Computer

MOL Standard 15 Computer (Mac & PC) mit 16 Ports pro Computer

MOL Platinum 2 Computer (Basic Version Mac & PC) mit 64 Ports pro Computer
MOL Platinum 4 Computer (Mac & PC) mit 64 Ports pro Computer

MOL Platinum 8 Computer (Mac & PC) mit 64 Ports pro Computer

MOL Platinum 15 Computer (Mac & PC) mit 64 Ports pro Computer
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